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Wichtig: 
 
Die Konstruktion der abgehängten Decke im Bereich des 
Deckenversatzes muss zwingend miteinander starr ver-
bunden, stabil und luftdicht ausgeführt sein! 
 
Dieses Detail wird eine unregelmässig auftretende Ver-
schmutzung im Laufe der Nutzungsdauer aufweisen. 
(Siehe Planungsunterlagen Seite 15-16) 
 

Es ist nicht möglich reflektierende Felder nur mit der End-
beschichtung zu versehen. Wir empfehlen eine voll-flächige 
Vorbehandlung (Beschichtung) mit BASWAphon Fill 
Fugenfüllerschicht. 
 
XPS Platten müssen vollflächig mit Armierungsgewebe 
überarbeitet werden. 

 

 
 

1. BASWAphon – Top Deckschicht 
2. BASWAphon – Base Grundschicht 
3. BASWAphon – Akustikplatte 
4. BASWAfix C zementöser Klebemörtel 
5. Beton 
6. XPS (Extrudierte Polstyrol-Hartschaumstoffplatten) 
7. Armierungsgewebe (Vollflächig über XPS) 
8. Einbettmasse für Armierungsgewebe 
9. BASWAphon Fill Vorbeschichtung / oder Ausgleichsputz 

gipshaltig mit Voranstrich 
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Die konstruktiven, statischen und bauphysikalischen Eigenschaften von BASWAphon 
Akustik-systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung 
von BASWAphon Systemkomponenten und die Verarbeitung gemäss Verarbeitungs-
richtlinien sichergestellt ist.  
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Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, 
Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben der 
schematischen Darstellung entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger 
Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte 
vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma BASWA acoustic 
AG, Marmorweg 10, 6283 Baldegg, Tel.: +41 41 914 02 22, Fax: +41 41 914 02 20. Lieferungen nicht über den Fachhandel. Lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB, siehe www.baswa.com) nur an zertifizierte Verarbeiter. 
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BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved 
udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning.  Forbrugsmængder og 
udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com
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BASWA Logo CMYK :   Kreis C 100 / M 44 / Y 0 / K 0, Schrift  C 0 / M 0 / Y 0 / K 100  
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Bemærk

Det er afgørende at den nedhængte konstruktion omkring  
overgangen er udført i en stiv, stabil og lufttæt forbindelse.

Denne detalje vil i løbet af loftets levetid føre til uregel-
mæssig tilsmudsning. Se detailløsningshæfte side 15-16. 

Re� ekterende områder kan ikke behandles direkte med 
en BASWA slutbehandling. I stedet anbefales en fuld� ade 
forbehandling med BASWAphon Fill Dry Fugemasse.

XPS plader skal behandles med armeringsvæv over hele 
� aden. 

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6.   XPS - extruderet polystyrol hårdskum
7. Armeringsvæv - fuld� ade på XPS
8. Bærelag for armeringsvæv
9. BASWAphon Fill Dry forbehandling
  Alt. gipspuds efter passende forbehandling af underlag 


