
Produktbeskrivelse

Anvendelsesområde
BASWAphon Trenn Fix 65 anvendes 
som afgræsning for behandling med 
akustikpuds for at undgå utilsigtet 
revnedannelse i overgangen mellem 
akustikloft og væg eller andre til- 
stødende elementer som søjler,  
vinduer, døre etc. i træ eller metal. 

Materiale
Silikoniseret papir. 

dimensioner 
Bredde: 65 mm 
Tykkelse: 0,13 mm 

emballagestørrelse
Rulle à 50 meter 

Farve 
Hvid

ForArbeJdNiNG

Montage
1. Tapen monteres på den tilstødende 
flade.
2. Akustikpudsbehandlingen foretages 
efter forskrifterne.
3. Når slutbehandlingen er tør, bort-
skæres den del af fugetapen, der 
ligger ud over slutbehandlingen, i 
niveau med denne. 

heNvisNiNGer

Garanti / forbehold 
De foranstående angivelser, herunder 
særligt forslag til forarbejdning og an-
vendelse af vore produkter, beror på 
vores kendskab og erfaringer i nor-
maltilfælde og forudsætter at produk-
terne lagres og anvendes korrekt.
På grund af forskellige materialer,  
underlag og afvigende arbejdsbetin-
gelser kan der ikke gives generel  
garanti for udfald eller vedhæftning.
Det påhviler til enhver tid anvenderen 
af produkterne at efterprøve om de er 
egnede til det aktuelle formål. 
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BASWAPHON
treNN-fix 65

Produktblad

BASWA Logo Schwarz :   100 % Schwarz

* Sliptape i silikoniseret papir 

* Produktnr. a265


